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Vous avez 5 fois raison

de choisir FRANSAT

- La TNT HD tout de suite

- Qualité de réception satellite exceptionnelle
- Des chaines thématiques gratuites en plus

- Une carte d'accés sans limite de durée”

- Une assistance personnalisée

INSTALLATION :
SATELLITE

@ EUTELSAT 5WA

PARABOLE (ATLANTIC BIRD 3)

MODULE Tv
C =
&
Vous avez besoin d’'une TV Insérez votre module Profitez des 25 chaines gratuites
compatible” reliée & une parabole TNT dans linterface de la TNT HD, les chaines
orientée sur le satellite EUTELSAT Cl Plus a larriére de thématiques et locales, des radios
votre TV. et les offres belN SPORTS HD,

OCS, Melody et BIS TV en option.

AVANTAGES :

x@)| RECEVEZVOS PROGRAMMES DE LA TNT PAR SATELLITE DIRECTEMENT SUR
TNT|o
VOTRETV.

SANS EQUIPEMENT SUPPLEMENTAIRE : pas de télécommande, de cable ou
1 de décodeur externe.

[CIH 1.3 INSTALLATION AUTOMATIQUE :Installation et classement automatique
des chaines FRANSAT sur les TV de derniere génération (Cl+ 1.3).

SANS ABONNEMENT ET SANS ENGAGEMENT NI LIMITE DE DUREE.

PVR. FONCTIONNALITE PVR READY : gestion des enregistrements programmés.

> FAIBLE CONSOMMATION ENERGETIQUE.

Le module FRANSAT doit étre utilisé avec les modeéles de TV équipées d’un tuner satellite
et d’'un port Cl+1.3 et 1.2 compatibles* FRANSAT.

*Consultez la liste des TV compatibles FRANSAT : www.fransat.fr/tv-compatibles
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
Référence produit : PRD-MTVF-152x

« Formats de données supportés
- Codec et résolution :
* Vidéo : MPEG-2/4, H265

* Audio : MPEG2, AAC, HE AAC, Dolby...

* Résolution : SD, HD, UHD/4K
- Données : privées et Télétexte

* Normes et compatibilités

- DVB-CI PCMCIA ISO/IEC EN50221
- CI Plus version 1.3

- Carte a puce :1S0-7816-3

- RoHS - directive 2002/95/EC

- Capacités mémoires

- Mémoire interne / eDRAM : 16 Mbits
- Mémoire externe / SDRAM: 128 Mbits
- Flash externe : 64 Mbits

- Dimensions et consommation

- Format standard PCMCIA

- 10x6 cm pour 38 g

- 5 volts, alimenté depuis l'interface
commune DVB-Cl ou Cl Plus du

téléviseur

- Sécurité

Répond aux exigences de sécurité des
services cryptés du Systéme d'Acces
Conditionnel Viaccess-Orca™.

- Compatibilité TV

Le module Fransat Cl Plus ne fonctionne
qu’avec des modeéles de téléviseurs
équipés d'un tuner satellite.
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